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1 Zadani dokumentace

1.1Uvod a cile dokumentace
Vypracovani dokumentace ,Studie cyklistické stezky Novy Jicin“ bylo sjednano
s objednatelem, Méstem Novy Ji¢in na zaklad€ objednavky ze dne 30. 8. 2010.

1.2 Vychozi podklady

Vychozim podkladem je :
= Katastralni mapa
= Fotodokumentace mistniho Setfeni
= CSN 736101 - Projektovani silnic a dalnic
= CSN 736102 - Projektovéni kiizovatek na silni¢nich komunikacich
= CSN 736110 - Projektovani mistnich komunikaci
= Nékresny piehled Zelezni¢niho svrsku trati Hodslavice — Novy Ji¢in
= Ortofotomapa

1.3 Mistni Setfeni
Dne 8. 9. bylo provedeno mistni Setieni lokality traté¢ Hostasovice — Novy Ji¢in. Mistni
Setfeni zahrnovalo vytvoteni fotodokumentace.

Dne 5. 10. bylo provedeno dodate¢né mistni Setfeni lokality vojenské vleCky. Mistni
Setfeni zahrnovalo vytvofeni fotodokumentace.

1.4 Motivace

Navrhem je upraveno nové vyuziti zruSené regionalni zelezni¢ni trat¢ Hostasovice —
Novy Ji¢in. Z ptvodni traté délky 10,27 km je vyuZzito cca 9,77 km a to od nédrazi Hodslavice
po kiizeni s ulici Zilinskou v Novém Ji¢iné a vojenské Zelezni¢ni vleky délky 0,66 m.
Vymezené uzemi je velmi vhodné pro vedeni cyklistické dopravy zejména minimalnimi
kolizemi s automobilovou dopravou. Uzemi je vedeno cca z jedné poloviny zastavénym
uzemim a je tedy vhodné pro obsluznou funkeci i rekreacni vyuziti spojujici mésto Novy Jicin
s CHKO Beskydy a $irsi ndvaznosti na Cyklostezku Bec¢vu ve Vala§ském Mezifici.
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2 Stavajici stav uzemi
2.1 Souhrnny popis a charakteristika lokality

Resené tizemi zrusené Zelezni¢ni traté Hostadovice — Novy Ji¢in a vojenské vlecky se
nachazi v katastru HostaSovice, Hodslavice, Motkov, Zivotice u Nového Ji¢ina, Bludovice u
Nového Ji¢ina, Novy Ji¢in-Horni Pfedmésti a Zilina u Nového Ji¢ina. Resené izemi liniového
charakteru spojuje mésto Novy Ji¢in s ¢asti Bludovice a zastavénou ¢asti obce Hodslavice.
Déle tizemi pokracuje v extravildnu po piejezd se silnici 1I/483 v misté byvalé Zeleznicni
stanice Motkov a dale po stavajici Zelezni¢ni stanici HostaSovice.

Ve stanici HostaSovice dochéazi k logické ndvaznosti tzemi na cyklistickou trasu ¢. 6175 s
pokracovanim trasou 6016 na uzemi CHKO Beskydy a v SirSich vztazich s navaznosti na
Vlasské Mezifi¢i a Cyklostezku Becvu.

Pftng\ndﬁi
2 K
\@T}u:agsnyh_‘

b
)/

Prifodni
park
Poidbeskydi

Zivatice \-_
A

1 Hustopese

6214

| nad Bedwou N/ ¢ - 7 sz(:iwiua/ {3 \} R4
L — N 1 )
Aty s — Pramény
i /

S\l Mstsiovce
> a7

A

Q(E4:2)

i =

Bis e

200N 1900 2100w

Zajmové tizemi je ve stavajicim stavu po ¢astecném sejmuti zelezni¢niho svrsku v ¢asti 6,0 —
9,221 km zrusené trati HostaSovice — Novy Ji¢in. Zbyld Cast Gzemi je ve stidvajicim stavu
jednokolejné trati v¢ Zeleznicniho svrSku. Na trati se nachazi 5 mostnich objekti a jeden
mostni objekt ptes silnici I/57 v ¢asti vojenské vlecky. Na trati se nachéazi 45 ovétenych
propustkll v rizném technickém stavu viz ptiloha.

2.2 Funkce izemi
Stavajici stav feSené¢ho tizemi zruSené trati HostaSovice — Novy Ji¢in lze oznaclit za

brownfield. Pro toto uzemi je nutné najit nové vyuziti. Uzemi se nachazi v soub¢hu se silnici
L. tt. ¢islo 57.
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2.3 Doprava
2.3.1Automobilovad doprava

Zajmové tzemi vede v soub¢hu se silnici I/57 s intenzitou automobilové dopravy 8860
voz./24 hodin ve s¢itacim bod¢ 7-1240 a 6832 voz./24 hodin ve s¢itacim bod¢ 7-1250.
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Obr. Intenzity dopravy celkem r. 2005, zdroj RSD CR
(Intenzita v z4jmové lokalité 6832 - 8860 voz. /24 hod obousmérné.)

2.3.2 Cyklisticka doprava

Cyklistickd doprava je charakterizovana v soubéhu se zruSenou Zzelezni¢ni trati
pohybem cyklistli ve vozovce, Castecné po silnici I/57 a ¢astecné po mistnich komunikacich.
Cést mezi Novym Ji¢inem a Bludovicemi je fesen cyklistickou stezkou sdruzenou s p&$imi na
zépadni stran€ silnice I/57. Cyklisté jsou nuceni na trase nékolikrat piekracovat silnici I/57 ¢i
pokracovat piimo po silnici 1/57, kde dochazi ke kolizi jednotlivych druhi doprav. V
extravilanovych usecich je maximalni dovolena rychlost az 90 km/hod. V téchto piipadech je
dle CSN 736110 vhodné jednotlivé druhy dopravy oddélit z hlediska bezpeé¢nosti.

2.3.3Pési doprava
P&Si doprava je charakterizovana v soubéhu se zruSenou Zelezni¢ni trati pohybem

chodcli ve vozovce Castecn€ po silnici I/57 a ¢aste€né po mistnich komunikacich. Cést
dopravy je realizovana po chodnicich ¢i po cyklistické stezce sdruzené s péSimi na zapadni
strang silnice 1/57.
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Obr. Stavajici cyklotrasa je vedena ¢astedné po zpadi a Castednd po vychodni stran¢ prutahu
silnice 1/57 Bludovicemi.
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3 Navrhova cast
3.1 Ptedpoklady a koncepce

Predpokladem névrhu je kompletni realizace cyklistické stezky sdruzené s chodci v
tiseku Novy Ji¢in ulice Zilinska po Zelezni¢ni stanici Hostasovice v trase rusené Zelezni¢ni
trati HostaSovice — Novy Ji¢in kilometraze 0,372-9,764, tratového tseku km 69,350-69,693
zst. HostaSovice a v useku km 69,693-69,970 trati HostaSovice - Moikov s navaznosti na
cyklistickou trasu 6175.

3.2 Dopravni plochy

3.2.1Cyklistickd a pési doprava

Navrh pocita s rekreacnim a dopravnim potencialem Uzemi. Pro zajisténi plynulého
provozu navrhujeme sdruzenou samostatné vedenou stezku pro chodce a cyklisty v §ifi 3,5 m.
Skladbu navrhujeme D2-N-3-VI-PIII ¢i obdobnou dle TP 170 tedy ABS III 50, R-mat 50, SD
200 = celkem 300 mm. Stavajici téleso byvalé Zeleznice bude upraveno na pozadovanou
Sitku. Mistné¢ mulZe dojit ke sniZzeni koruny na 3,0 m vzhledem k mistnim stisnénym
pomérim.

Samostatn¢ vedena stezka pro pési a cyklisty bude doplnéna o 5 odpocivek s predpokladanym
osazenim napf. stolu, 4 lavicek a stojanu na kola pro kazdou odpocivku.

Kiizeni MK a silnice je nutné zabezpe¢it dostate¢nymi rozhledovymi poli dle CSN 736102 a
CSN 736110. Vzhledem k byvalému vyuziti uzemi a konfiguraci terénu se nesplnéni
rozhledovych poli neofekava mimo kiizeni se silnici 483, kde brani rozhledu nadrazni
budova. Toto je ovSem nutné provéfit v dal§im stupni PD a pfipadné zabezpecit bezpecnost
dopravy jinym vhodnym zplsobem. Kiizeni s KM a silnici bude osazeno zafizenim
zabranujicim vjezd motorovych vozidel mimo vozidel TK pro svoz odpadu a udrzbu napft.
uzamykatelny vyjimatelny sttedovy sloupek apod.

Pro potifeby omezeni padu cyklisty je pocitano s osazenim zébradli vysky 1,3 m a celkové
délky 1000 m. Zabradli bude osazeno mimo kryt stezky s odstupem minimalné 0,5 m.
Zabradli se osadi do mist s moznosti padu do volného prostoru do feky, v blizkosti mosti
apod. Pfesné umisténi zabradli stanovi dalsi stupen PD.

Déle je nutné v dalSim stupni PD navrhnout oploceni zamezujici vstup do kolejisté
provozované trati zst. HostaSovice. Z bezpe€nostnich divodi musi byt prijezdni profil
zeleznice fyzicky oddé€len od vetejného prostoru stezky.

Navrh pocitad u mostii se sejmutim zelezného krytu a vytvofeni dievéné mostovky stezky.
Navrh nepocitd s ipravou propustkd.

Minimalni Sife mostil je 4,7 m a propustkd 4,5 m. Predpoklada se, Ze v misté propustkl
nebude dochézet ke sniZeni prijezdniho profilu stezky.

Navrhova rychlost na stezce se predpoklada 40 km za hod.
Néavrhové omezeni budou:

Nejmensi polomér pii dostifedném sklonu 30m
Minimalni polomér vrcholového oblouku 65 m
Minimalni polomér tidolnicového oblouku 40 m
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Minimalni §itka zpevnéného krytu 3,0m
Optimalni Sitka zpevnéného krytu 3,5m
(2 p&si (2 x 1,5m) + 2 (2 x 1,0m)cyklistické pasy bez bezp. odstupu — sdruzeny provoz)

Osvétleni cyklostezky neni feseno. V piipadé jeho osazeni musi byt dodrzena vzdalenost
hrany sloupit VO od zpevnéné Casti stezky min. 0,5 m.

3.3 Orientaéni odhad stavebnich nakladu

Orientacni cena je stanovena bez nakladl na pfipadnou rekonstrukci propustkll a zfizeni
osvétleni cyklostezky.

Orientacni cena je stanovena na 39 236 963 K¢ v¢. DPH. Ktéto cené je nutné ptipocist 6 — 8
mil. Na Upravy kolejisté a zabezpecovaciho zatizeni ve stanici Hostasovice.

Celkova cena realizace bez uprav propustki je tedy stanovena na 45 — 48 mil. K¢ v¢. DPH.

3.4 Zavér

Navrhem studie je stanoveno vyuziti brownfields po =zrusené zelezniCni trati
Hostasovice — Novy Ji¢in a vojenské vlec¢ky. Uzemi bude vyuZito pro nemotorovou dopravu
jako samostatné vedend sdruzena stezka pro pési a cyklisty Sife 3,5 m.

Stezka s asfaltovym povrchem bude navazovat na sit’ cyklotras ve vazbé na CHKO
Beskydy a mésto Valasské Mezifi¢i, ¢imZ nabyva regiondlniho rekrea¢niho vyznamu a
mistniho vyznamu obsluhy tizemi.

Asi polovina stezky obsluhuje obce HostaSovice a mistni ¢ast Bludovice ve vazbé na
meésto Novy Jic¢in. Druhé polovina stezky je vedena v extravilanu od Hostasovic po

Hodslavice, kde stezka nabyva také rekreacniho vyznamu. V této Casti jsou navrzeny 4 z 5
odpocivek.

Kolize se soubéznou silnici 1/57 je feSena mimouroviioveé stdvajicim mostem Zelezni¢ni
vlecky.

Celkové stavebni naklady na vybudovani stezky pro pési a cyklisty v Sifce 3,5 m se
pohybuji v rozmezi 45 — 48 mil. K¢ v¢. DPH.

Odvodnéni nebylo ve studii feSeno. V dalSim stupni PD se ptedpoklada provedeni
zaméteni stavajiciho stavu, hydrogeologicky a geotechnicky prizkum a statické zhodnoceni
propustkil a mostnich objekt.

Dle projednani je uvazovano s odstranénim kolejnic a prazci ze Zelezni¢ni vlecky pred
pievodem na obce ¢i sdruzeni obci.

Orientaéni odhad nakladd a vyjadieni SZDC jsou dolozeny v piilohach.
Fotodokumentace je doloZena na datovém nosici.
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P¥ilohy
POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet 349a/2010 Cyklostezka Hodslavice revire 20.1(JKS0
Objekt Mazev objektu SKP
01 Propocet ke studii Mérna jednotka
Stavba Mazev stavby Potet jednotek 0
1788 Cyklostezka Hodslavice Maklady na m.j. 0
Priojektant UDIMO 5.r.0. Sokolska ff.8 702 00 OSTRAVA Typ rozpodty
Fracovatel projektu  |UDIMO 5.r.o. Sokolska 7.8 702 00 OSTRAVA
Oljednatel
Dipdavatel Zakazkove Eislo
Rozpottoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpottové naklady

HSVW celkem 27 453 8302tiZzene wrobni podminky 0
7 [PSV celkem 2 N2 42000borova prirazka 0
R |M prace celkem 50 []EJ[JIF'Fesun stavebnich kapacit 0
MM dodavky celkem []IMinmstaverﬂétm’ doprava 0
RN celkem 30 416 2500afizeni stavenisté 638 741

Provoz investora 0

HZS OfKompletaéni &innost (IED) 121 BES
ZRN+HZS 30 416 ESUIOstami naklady neuvedeng 15620 813
ZRN+ost.naklady+HZ5 32 697 469 0statni naklady celkem 2 281 219
\'ypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Lména - Jindfich Jansa Jméno Jméno
Datum - 20.10.2010 Datum : Datum :
Podpis - Podpis: Podpis:
73klad pro DPH 20.0{% 32 697 469 KE
DPH 20.0{% G 539 494 K
73klad pro DPH 0.0[% 0 Ke
DPH 0.0[% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 39 236 963 K¢

10
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Stavha : (1788 Cyklostezka Hodslavice
Ohbjekt : 01 Propocet ke studii

Rozpotet :

34%a/2010
Cvklostezka Hodslavice revize 20.10.2010

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS

1 Zemni prace 2 293 677 0 0 0 0
5 Komunikace 15 697 464 0 0 0 0
955  Mobiliar 300 000 0 0 0 0
06 Bourani konstrukci 7939 312 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 1223 377 0 0 0 0
762  Konstrukce tesarske 0 885 420 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 2027 000 0 0 0
M52  MontaZ zaf.pro obsluhu dopravy 0 0 0 50 000 0

CELKEM OBJEKT 27 453 830 2 912 420 0 50 000 0)

VEDLEJSIROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna KC
ZtiZene wyrobni podminky 0 0,0 30 366 250 0
Ohorova piiraZka 0 0.0 30 366 250 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,00 30 366 250 0
Mimostavenistni doprava 0 0,00 30 366 250 0
7 afizeni staveni&té 0 21 30416 250 638 71
Provoz investora 0 0.0] 30416 250 0
Kompletagni innost (ICD) 0 0.4 30416 250 121 665
Rezerva rozpoftu- nepfedvidané prace 0 500 30416 250 1520813

CELKEM VRN 2 281 219

11
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PoloZkovy rozpocet

Stavba - 1788 Cyklostezka Hodslavice Rozpoéet: 349a/2010
Qhijekt : 01 Propocet ke studii Cvklostezka Hodslavice revize 20.10.2040
P.& | Cislo polofky Mazev poloZky | [N} | mnoZstvi | cenal M) | celkemn (KE)
Dil: |1 Zemni prace
1 |162501102R00 [Vodorovné premizténi vwkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 5 257,50 14III.UIII| 736 050,00
pFesun odebraného lofe éervenych ploch na nasypy svétle modrych
ploch: 4580 4 §80,00
dozyp odplavens plochy (fialowa).577.5 577,50
2 71401000000 |UloZ sypaniny do nasypu zhut t7.3-4 | m3 5 257,50 195.DIJ| 1030 470,00
nazyp 50cm v Zifce 380cm - pouZie = kamenivo od edebrani loZe
Cervenych ploch: 0,00
plochy, kde se predpoklada nawviEeni nivelety o S0cm (svétle
modré): 0,5%3,6*2600 4 880,00
ploecha, kde doglo k odplaveni podloZi (fialowa): 3 5%110%1,5 577,50
3 [181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim miz 37 530,00 12,00 450 350,00
plochy, kde nenitfeba Fadnych zasahi (zelené):3,5%450 1 575,00
plechy, kde jsou stavajici keleje (Eervené) 3, 556050 21 175,00
plochy, kde se predpoklada nawvideni nivelety o S0cm (svétle
modré): 3, 552800 S 100,00
plocha, kde do€lo k odplaveni podloZi (fialowa): 3, 5*110 385,00
plocha byvalg viedky (zelend ) 2,5%(250+320) 2 135,00
rekonstrukce mistni komunikace:4*(175+110+380) 2 550,00
odpoéiviky: 10%10*5 500,00
4 |182001111R00 |PloZnd Gprava terénu, nerovnostido 10 cm v roviné m2 3 710,00 zu,?u| 76 797,00
plochy, kde nenitfeba Zadnych zasahd (zelené):2, 5450 1 575,00
plocha byvalg viedky (zelend ) 2,5%(250+320) 2 135,00
Celkem za |1 Zemni prace | 2 293 677,00
Dil: [5 Komunikace
5 |564861111R00 |Podklad ze Etérkodrti po zhutnéni tloutky 20 cm m2 34 370,00 129,uu| 4 433 730,00
plochy, kde nenitfeba Fadnych zasahid (zelené):2, 5450 1 575,00
plochy, kde jsou stavajici keleje (éervené) 3,5%8050 21 175,00
plechy, kde =& pfedpoklada navideni nivelety o Slcm (svétle
maodré): 3, 52600 S 100,00
plecha, kde doflo k edplaveni podloZi (fialowa):3,5*110 385,00
plocha byvalg vieéky (zelend):3,5*(200+320) 2 135,00
6 |564911411U00 |Podklad z recyklatu tl Scm mz2 34 270,00 25,60 1032 152,00
plochy, kde nenitfeba Zadnych zasahd (zelené):3,5450 1 575,00
plochy, kde jsou stavajici koleje (Eervenéd) 3 56050 21 175,00
plochy, kde se predpoklada navyseni nivelety o S0cm (zvetle
modré). 3,5*2600 S 100,00
plocha, kde doflo k odplaveni podloZi (fialowa): 3, 5110 385,00
plocha byvalg viecky (zelena): 2,55(220+320) 2 135,00
odpoéiviky: 10%10*5 500,00
T |565135121000 [A=fbeton podkl ACP1E tIS0mm 3m- | mz2 2 860,00 ZDIJ,Dﬂl 532 000,00
rekonstrukce mistni kemunikace:4*(175+110+380) 2 650,00
2 |573211111R00 |Postfik Ziviény spojovaci z asfatu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 2 660,00 E,ETl 23 062,20
rekenstrukee miztni komunikace: 4*(175+110+380) 2 850,00
S |5T7144321000 |A=fbeton ABS It S0mm =3m | m2 37 530,00 244.DEI| 8 157 320,00
plochy, kde nenitfeba Fadnych zasahi (zelené):3,5%450 1 575,00
plechy, kde jsou stavajici keleje (Eervené) 3, 556050 21 175,00
plechy, kde =e predpeklada navyzeni nivelety o Slcm (zvetle
modré); 3,5*2600 S 100,00
plocha, kde doflo k odplaveni podlofi (fialowva):3, 5110 385,00
plocha byvalg viedky (zelend): 3, 5%(250+320) 2 135,00
rekonstrukce mistni kemunikace:4*(175+110+380) 2 650,00
odpodiviky: 10%10*5 500,00
10 |5 Rozhrnuti odebraného loZe do stran wytvoreni rigolu
odwvodnéni m3 1 085,00 150,00 175 200,00
11 |5 Uprava pfejezdl mistnich kemunikaci demelice pFejezdu,
nové vretvy vozovky m2 72,00 2 500,00 180 000,00
4*3*G 72,00
12 |5 Uprava pfejezdu sinice V483 demelice pfejezdu, nové
vrehvy vozovky mz 20,00 3 000,00 80 000,00
13 |5 Uprava prejezdl polnich cest demontaZ panell, Gprava
napejeni cesty, dmtz znadek soubor 13,00 2 000,00 104 000,00
Celkem za |5 Komunikace 15 697 464,20
Dil: (955 Mobiliar
14 [958 D+M Vybaveni odpodivek 4x lavika, 1xstil, 1x stojan na
kola soubor 5, §0 000,00 300 000,00
v, ukotveni do patek:s 5,
Celkem za 955 Mobiliar | 300 000,00
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Dil: |96 Bourani konstrukci
15 [113107242R00 |Odstranéni krytu nad 200 m2, Zivitného t1.10 cm | m2 2 660,00 38,2D| 101 612,00
rekonstrukce miztni kemunikace: 45(175+110+380) 2 850,00
16 |421941151R00 |DemontaZ plechové podlahy = odsunem materidlu | m2 550,00 201,|]U| 112 580,00
mogty 20*4*2+15*4+25%4 320,00
most na byvalé vieéoe:50%4 240,00
17 |512502121R00 |Odstranéni loZe z kameniva po rozebrani koleje | m3 § 352,50 126,|:|U| 800 415,00
odebrani loZe - predpoklad 30cm v £ifce 3,5m: 0,00
4580m3 =& ndveze pro dosyp svétiemodrych ploch: 0,00
577,5m3 =& odveze pro dopinéni odplaveného nasypu (fialova): 0,00
zbytek (1095m3) =e rozhrne do stran: 0,00
plochy, kde jzou stavajici koleje (Gervené):8050%3,5%0,3 6 352,50
18 [525040022R00 |DemontaZ koleje v ose do soucast, praZce betonove v |
zastavce Mofkov a na mostech drevéné m 6 190,00 192,00 1188 420,00
plochy, kde jzou stavajici koleje (Eerveng) 5050 & 050,00
mosty 20%2+15+25 20,00
most na bywvalé vietce: 80 80,00
19 |25 DemeontaZ stavajicich dievénych sloupd odhadované
mnoZstvi kus 500,00 150,00 135 000,00
20 [979091111R00 |Vodorovné premisténi vybouranych hmot do 7 km t 4 433 82 1 070,00 4 744 187 40
21 |979091121R00 |Vodorovné premist. vybouranych hmot za dalgi 1 km t 13 301,45 11,10 147 645,21
22 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 3 547,05 350,00 1241 489 60
23 |979990002R00 |Poplatek za =kladku - asfalt t 443 38 200,00 354 705,50
24 |979999996R00 |Vynos z prodeje oceli kolgjnice, plechové podlahy t 44338 -2 000,00 -BBE 764,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 7939 311,81
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
25 |998225111R00 |Pre=zun hmot, pozemni komunikace, kryt Zivicny | t | 20 055,37 51,00 1223 377,35
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 1223 377,35
Dil: [762 Konstrukce tesaiské
26 |762523108RT3 |PoloZeni podlah hoblovanych na sraz z fogen vEetné
dodavky, foZny hoblované tl. 50 mm impregn. m2 515,00 243,00 519 288,00
mosty: (20%4*2+15*4+25%4)*1 1 352,00
most na byvalé vietce:50%4*1 1 264,00
27 |762585000R00 |Spojovaci a ochranné prostiedky k poloZeni podiah m3 28,00 183,50 5138,00
moety. (20¢4*2+15*4+25%4*0 05 16,00
moet na byvalé viecoe:80%4*0,05 12,00
28 |782 D+M pomaocna nosnd koe pod fofnovou podlahu odhad -
upfezni die skuteénosti m2 560,00 800,00 335 000,00
mosty 207472 +15%4425%4 320,00
most na byvalé vietoe:50%4 240,00
29 |998762102R00 |Pre=un hmot pro tezafzké konstrukce, vyEky do 12 m t 18,38 1 350,00 74 953 81
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 885 419,81
Dil: [T67 Konstrukce zamecnicke
30 |67 D+M Zabradli kovové v.1,3m vE. patek, povrchové (pravy m 1 000,00 2 000,00 Z 000 000,00
31 |998767201R00 |PFesun hmot pro zdmeénické konstr., vwiky do & m % 20 000,00 1,35 27 000,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 2 027 000,00
Dil: M52 MontaZz zai.pro obsluhu dopravy
32 [s20 Provizorni dopravni znadeni |soubor] 1,000 50000,00 50 000,00
Celkem za |M52 MontaZ zaf.pro obsluhu dopravy 50 000,00
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