REKONSTRUKCE WC ZS - HODSLAVICE
ROZVODY TOPENI - WC DIVKY, UCITELE

M 1:50

MEZIPATRO 1.-2. NP — WC DIVKY, UCITELE

MEZIPATRO 2.-3. NP — WC DIVKY

17x 150/500 — STAVAJICI
RV/PS DN15 — NOVE

8x 150/500 — STAVAJICI
_—~ RV/RS DN10 — NOVE

5x 150/1000 — STAVAJ(CI

WRV/RS DN10 — NOVE
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KAL*09/500/70 — NO
RV/RS DN10 — NOVE

STAVAJICI R—-2x 1500-76/3,2 DEMONTOVAT
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POZNAMKA UT:
STAVAJICI POTRUBI JE Z TRUBEK OCELOVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM.
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NOVE ROZVODY VEDENE VE ZDI NAVRZENY Z TRUBEK MEDENYCH SPOJOVANYCH PAJENIM NEBO LISOVANIM. PRECHOD OCELOVEHO A MEDENEHO PQTRUBI

PROVEDEN ZAVITOVYM PRECHODEM UMISTENYM TAK, ABY BYL KONTROLOVATELNY A PRISTUPNY.

STAVAJICI | NOVA OTOPNA TELESA LITINOVA CLANKOVA S PRIPOJENIM ZE ZDI. NAPOJENI NA OTOPNY SYSTEM PRES ROHOVE RADIATOROVE SROUBENI NA
VRATNE POTRUBI A DVOUREGULACNI ROHOVY KOHOUT NA PRIVODU. VYVOD POTRUBI BUDE KRYTY PLASTOVYMI KRYTKAMI BILE BARVY.

BARWU TELES NUTNO UPRESNIT PRED OBJEDNANIM S OHLEDEM NA INTERIER. V PRIPADE POSKOZENI NATERU NA STAVAJICICH TELESECH BUDE PO DOHODE S

INVESTOREM PROVEDEN NASTRIK | STAVAJCICH TELES, KTERE BUDOU POUZITY ZPET.

POTRUBI VE ZDI BUDE IZOLOVANO IZOLACI MIRELON PRO TL. 13mm.

PRED REALIZACI NUTNO NA STAVBE PROVEST VZAJEMNOU KQORDINACI VSECH PROFESI, ZNACKY VE VYKRESECH JSOU PQUZE SCHEMATICKE A ORIENTACNI.




