Vypo&et umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1:2012

MODUS Wils 6.4.1.6, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

Stavba

Projekt
Zpracovatelska firma
Zpracovatel

Soubor

Datum a Cas

Zadani

Prostor

Délka

Sitka

Vyska

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy
Udrzovaci Cinitel
Cistota prostiedi
Interval CiSténi svitidel
Interval obnovy povrcha
Interval vymény zdroji

Funk¢ni spolehlivost
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Rozmisténi vypocetnich bodit

Misto zrakového ukolu
Soufadnice prvniho bodu
Rozte¢ bodu 1

Rozte¢ boda 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

Vektor sméru pohledu

Misto zrakového ukolu
Soutadnice prvniho bodu
Rozte¢ bodi 1

Rozte¢ bodi 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

Vektor sméru pohledu

Misto zrakového ukolu 1
1000 1500 850

200000

020000

85

1.000 0.000 0.000

UGR

1000 1500 850
200000

020000

85

-0.000 -1.000 0.017

mm
mm
mm

Meésicu
Meésicu

mm
mm
mm

mm
mm
mm



Rozmisteni svitidel

|Soustava svitidel

‘MODUS LLX 458 AL

Svitidlo 'MODUS LLX 458 AL.

Svételny zdroj L 58 W/840 G13 -
Soufadnice prvniho svitidla 2500 2000 5200 mm
Rozte svitidel 1 530000 mm
Rozte¢ svitidel 2 036000 mm
|Poéet ve sméru roztece 1,2 ‘3 3 ‘-
'Vektor optické osy 0.000 0.000 -1.000 -
Vektor osy CO 0.000 1.000 0.000 -
|Uhe1 otoceni ‘90 ‘°
|Uhel naklonéni ‘O ‘°
|Uhel natoceni ‘O ‘°
PouZita svitidla

Typ 'MODUS LLX 458 AL. (obrazek 2x36, bohuzel neni pro 4x58) -
'Virobce |MODUS Praha -
|Nézev ‘Zéﬁvkové, AL lest.miiz, pfisazené, elektronicky piedr. ‘-
Kryti 20.00 -
Rozméry (1560 x 460 x 60 mm
|Uéinnost ‘60 ‘%
Pouzité svételné zdroje

Typ L 58 W/840 G13 -
'Vyrobee OSRAM -
Nazev LUMILUX T8 Cool White 26 mm -
'Vykon 58 w
Svételny tok 5200 Im
Zivotnost 10000 hod

Ra 80




Vysledky vypoctu tokové metody

MODUS LLX 458 AL Pocatecni Udrzovana Ix
Pocet svitidel 9 9 -
Osvétlenost primérna 529 378 Ix
Osvétlenost odrazena 125 47 Ix

Jas stropu 33 10 cd/m2
Jas stén 46 20 cd/m2
Jas podlahy 50 24 cd/m2
Osvétlenost stropu 151 69 Ix

Jas stén 288 181 Ix
Udrzovaci €initel 1.000 0.715 -

Horizontalni udriovana osvetlenost v kontrolnich bodech

Misto zrakového ukolu 1
Minimalni hodnota 260.0 Ix
Stiredni hodnota 420.0 Ix
Maximalni hodnota 535.4 Ix
Rovnomérnost 0.619

Y\X 1000 3000 5000 {7000 9000 11000 13000 15000

1500 296.8 |388.2 |346.6 403.7 |388.6 349.0 383.4 260.0
3500 [382.0 501.9 450.4 |522.2 499.5 451.4 496.9 336.6
5500 [391.6 514.1 461.9 |535.4 515.1 464.1 506.7 343.9
7500 [389.3 510.6 457.2 |531.3 507.7 |459.8 505.5 341.1
9500 [306.0 401.1 358.5 |416.8 401.1 |360.1 396.6 268.1

Horizontalni: Emin: 260.0 Em: 420.0 Emax 535.4 Uo=Emin/Emed: 0.62 Z:0.65
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Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech

UGR

Minimalni hodnota 17.6 -
Stiedni hodnota 18.4 -
Maximalni hodnota 19.4 -

Y\X 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000
1500 17.6 18.0 |18.8 18.5 |18.7 18.9 |17.9 |17.7
3500 18.5 |18.3 18.8 17.8 |18.2 18.8 18.2 |18.7
5500 18.6 |18.6 18.7 |17.6 17.9 |18.8 18.3 194
7500 18.7 |18.4 18.8 |17.9 18.0 |18.8 18.2 19.0
9500 17.6 |18.0 19.0 18,5 |18.7 |19.0 179 17.8

Ginitel osinéni UGR: UGRL: 22: UGRmIin: 17.6 UGRmed: 184 UGRmax 19.4

418.? ‘{18.4 .}1‘8.8 %1‘?.9 4‘38.0 418.8 ‘{18.2

ki ﬁqB.U *}1‘8.8 %1‘8.5 4‘WB.F" '{18.9 ﬁq?.g

9200 ki Ij.[l .}1‘9.0 AEI 4‘?8.? ﬁIiQ.U Ii—l

5600 “ﬁs_am.ﬁ g7 ':I’I'ﬁ_g £ IE—I

2000 L 1] L 1] [ ]

.}1‘9.0

.1-1‘9.4

2500 7800 13100




