
 1.Identifikační údaje 

Účel stavby :  Zdravotní středisko , Hodslavice č.p. 400 

Místo stavby : parc.č. 1334,  k.ú. Hodslavice 

 

 Projektant :   Jaroslav  Kafka – projektová činnost,  Hodslavice  č.p. 28O

 

   2. Technický popis stavby   

 
2.1 Svislé konstrukce

Obvodové zdivo části objektu s ordinacemi dětské lékařky (v I.N.P.) a obvodního lékaře (ve II.N.P.) 
vlevo od schodiště a vnitřní nosné zdi jsou z plných cihel na vápennou maltu .

Obvodové zdivo části objektu s byty (v pravo od schodiště) tvoří  panely, příčky a komínové zdivo 
jsou cihelné , zdivo suterénu cihelné .

Komínové průduchy v části objektu s byty nejsou využity,  byty jsou vytápěny plynovými  turbo 
kotly. Funkční a využité jsou pouze dva krajní průduchy v části s ordinacemi pro vytápění a ohřev 
TUV plynovými spotřebiči.

2.2 Vodorovné konstrukce

Nosnou stropní konstrukci nad  I.S. , I.N.P. a II.N.P.  tvoří  železobetonové stropní panely . 

2.3 Schodišťové konstrukce  

Schodiště je montované z teracových stupňů na železobetonové schodnice .

2.4 Úpravy povrchů, podlahy

Omítky jsou vápenné štukové. Podlahy tvoří dle účelu místností keramická dlažba nebo PVC , v 
bytech textilní koberec .

2.5 Výplně otvorů

Okna v suterénu jsou ocelová s jednoduchým zasklením , v části objektu s ordinacemi jsou plastová 
zasklená izolačním dvojsklem ,  v bytech jsou okna dřevěná zdvojená .  

Dveře dřevěné do ocelových zárubní .

2.6 Izolace tepelné

Stropní  konstrukce  nad  ordinací  obvodního  lékaře  je  dodatečně  zateplena  tepelnou  izolací  z 
minerální vlny tl. cca 100 mm , položenou na podlahu v půdním prostoru



2.7 Konstrukce tesařské

Střecha  je  valbová  ,  tvořena  krokvemi  120/140 mm,  osazenými  na  pozednice  170/130 mm  a 
středové vaznice  140/160 mm,  podepřenými  sloupky 140/140 mm , osazenými  na vazné trámy 
160/180 mm . Podklad pod krytinu tvoří bednění z prken .

2.8 Konstrukce klempířské

Krytina střechy je provedena z hliníkových šablon Dachman na bednění z prken . Klempířské prvky 
fasádní a střešní (okapopové plechy oken, podokapní žlaby, svody) jsou z pozinkovaného  plechu.
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