
 
 

�

�
 
 
 
 
 
 

ZÁV�RE�NÁ   ZPRÁVA 
 

TECHNICKÁ  �ÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název akce:            Hodslavice-Straník 
            Mechanická a chemická regenerace vrtu PV-2 
Objednatel:             Hodslavice   
            Pan Martin Repta - místostarosta 
            Hodslavice �. p. 211  

               742 71, Hodslavice 
      
        

Zakázka �íslo: 12 01 51 
   Doba realizace:       5. - 9. 11. 2012 
   Technik:  Rudolf Lida�ík 

Provedl:  Makiš Jan 
Bareš Karel 

        
          
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



Hodslavice – Straník  – regenerace vrtu PV-2 

 - 2 - 

 
Firma Lida�ík, s.r.o. provedla v termínu od 5 – 9. 11. 2012 mechanickou a chemickou 

regeneraci stávajícího jímacího vrtu PV-2 v obci Straník nedaleko Hodslavic u Nového Ji�ína. 

 

Práce byly zahájeny dne 5. 11. 2012. Demontáž ponorného �erpadla z vrtu zajistil 

dop�edu objednatel prací. Po p�íjezdu na lokalitu byla provedena prohlídka pracovišt�. 

 

Následn� byl zam��en stav vrtu:  

hladina podzemní vody: 24,50 m 

  Pr�m�r vrtu:   0,0 m do 47,0 m – 219 mm 

      47,0 m do 96,0 m – 169 mm 

  Materiál výstroje:   ocel 

  Dno vrtu:   96,00 m 

   

 

 Byla provedena TV prohlídka stavu výstroje z d�vodu zjišt�ní stavu zne�išt�ní a 

technického stavu výstroje vrtu se záznamem na DVD a po�ízena fotodokumentace. Vrt byl siln� 

inkrustován. Záznam DVD je p�ílohou této zprávy. V hloubce 47,0 m od hrany poklopu je vrt 

p�estrojen z 219 mm na 169 mm. V pr�b�hu TV prohlídky nebyly zjišt�ny závažné d�vody 

bránící v realizaci regenerace vrtu. 

 

 Následn� byla zahájena mechanická regenerace výstroje vrtu. Do vrtu byla zapušt�na 

regenera�ní souprava s gumovou stírací manžetou, ocelovými kartá�i a p�ívod tlakového vzduchu 

z kompresoru ATLAS COPCO XAS 36. Postupn� byl vrt �išt�n až do místa p�evystrojení, tedy 

cca 47 m a následn� po p�ed�lání kartá�� na menší pr�m�r byl vrt regenerován až do dna. Po 

do�išt�ní dna vrtu od jemných sediment� a inkrustací byla regenera�ní kolona demontována. 

 

 Následn� byl do vrtu aplikován preparát Carela Bio Plus Forte pro chemickou regeneraci 

vrtu a p�edevším perforace a zapažnicového prostoru. Po�áte�ní hodnota pH byla 1,8. Tento 

chemický roztok p�sobil ve vrtu do druhého dne, kdy byla op�t provedena mechanická 

regenerace vrtu v celé délce až dna vrtu v hloubce 100,30 metr�. 
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 Na do�išt�ní jemných sediment� p�ed TV prohlídkou bylo do vrtu zapušt�no ponorné 

�erpadlo na do�išt�ní p�ed TV prohlídkou.  

 

 Dno vrtu po regeneraci bylo zam��eno v hloubce 100,30 m. Veškeré m��ení bylo 

provedeno od hrany litinového poklopu armaturní šachty nad vrtem.  

 

 P�i TV prohlídce po �išt�ní byla zjišt�na úsp�šná regenerace výstroje vrtu. P�evážná �ást 

perforace je otev�ena a pr�chozí. Výstroj kon�í v hloubce 97,50 metru. Na výstroji nebyly 

zjišt�ny závažné závady, které by znemožnili další využívání vrtu. Záznam TV prohlídky v�etn� 

fotodokumentace je sou�ástí této zprávy. Po ukon�ení TV prohlídky si objednatel op�t instaloval 

stávající ponorné �erpadlo. 

 

 Práce na lokalit� byly ukon�eny dne 9. 11. 2012. Veškeré použité regenera�ní za�ízení 

bylo demontováno a odvezeno. Pracovišt� bylo uklizené a bez závad p�edáno zp�t objednateli 

prací a provozovateli �erpacího za�ízení. 

 

 

V Brn� 19. 11. 2012 

Rudolf Lida�ík 
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DENNÍ HLÁŠENÍ  Z LOKALITY 

 



Hodslavice – Straník  – regenerace vrtu PV-2 

 - 5 - 

 
 
 
 



Hodslavice – Straník  – regenerace vrtu PV-2 

 - 6 - 

TV PROHLÍDKA VRTU P�ED  REGENERACÍ: 

   
         Po�átek perforace v hloubce 28,67 m                                              Perforace v hloubce 37,04 m 
 

   
           P�echod na užší výstroj v hloubce v hloubce 45,83 m                Perforace v hloubce 50,76 m 
 

            
         Detail perforace v hloubce70,68 m                  Pohled na dno vrtu v hloubce 85,04 m 
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TV PROHLÍDKA VRTU PO  REGENERACI: 
                                        

 
 
Detail po�átku perforace v hloubce 27,78 m          P�echod na užší výstroj  v hloubce 45,90 m 
 

   
 
Po�átek druhé perforace v hloubce 50,69 m                  Spoj výstroje v hloubce 51,00 m 
 

   
 
Detail perforace v hloubce51,05 m                 Nevystrojený vrt v hloubce 98,59 m 
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FOTODOKUMENTACE Z LOKALITY: 

 
 
 

 
 
 

 


