REKONSTRUKCE WC ZS - HODSLAVICE
ROZVODY ZTI A UT 1.PP

DN 100

/

A IN 10 ¥ DN 100 KN

POZNAMKA ZTi:
UMISTENI STOUPACICH A ODPADNICH POTRUBI JE POUZE ORIENTACNI.

VIDITELNE VODOVODNI POTRUBI BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVANO IZOLACI MIRELON-POLAR tl. 9mm—STUDENA VODA A t.25mm-TEPLA VODA A
CIRKULACE

STOUPACI VODOVODN| POTRUBI VE ZDI BUDE IZOLOVANO 1ZOLACI MIRELON-PRO tl. 6mm—STUDENA VODA A t.13mm-TEPLA VODA A CIRKULACE
PRIPOJOVACI POTRUBI BUDE VE ZDI IZOLOVANO IZOLACI MIRELON-PRO tl.6mm

NOVE POTRUBI JE NAVRZENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTAZ, VEDENI A PROVEDENI BUDE ODPOVIDAT MONTAZNIMU PREDPISU VYROBCE.
ULOZENI VIDITELNEHO POTRUBI V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNE DO POZINKOVANYCH ZLABU S VYUZITIM ZAVESU, VE ZDI BUDE POTRUBI ULOZENO DO
VOLNYCH DRAZEK VE ZDIVU, KTERE BUDOU ZAZDENY.

KOMPENZACE DELKOVE ROZTAZNOST! JE RESENA TRASOU POTRUBI.

ODPADNI (SVISLE) POTRUBI A PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE JE NAVRZENO Z POTRUBI HT. PRECHOD STAVAJICIHO POTRUBI A
NOVEHO BUDE PROVEDENO PRECHODOVYMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBI.
STAVAJICI CISTICI KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVYMI PRIPADNE BUDOU V 1.PP OSAZENY NOVE CISTICI KUSY.

SOUCASNE S VYMENOU POTRUBI BUDOU PROVEDENY NOVE OBKLADY A DLAZBY - DLE SOUPISU. STAVAJICI OBKLADY A PODLAHY BUDOU
DEMONTOVANY, BUDE PROVEDENO VYROVNANI PODKLADNICH VRSTEV, ZAZDENI A DOBETONOVANI NEVYUZIVANYCH PROSTUPU. PRED PROVEDENIM
OBKLADU A DLAZEB BUDE PROVEDENA STERKOVA IZOLACE DO VYSKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVADENY DO LIST.

VYSKU A PROSTOROVE UMISTENI V¥VODU VODY, KANALIZACE, PRIZPUSOBIT VYBERU NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU.

ORIENTACNL.

POZNAMKA OT:
STAVAJICI POTRUBI JE Z TRUBEK OCELOVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM.

M 1:50

NOVE ROZVODY VEDENE VE ZDI NAVRZENY Z TRUBEK MEDENYCH SPOJOVANYCH PAJENIM NEBO LISOVANIM. PRECHOD OCELOVEHO A MEDENEHO POTRUBI

PROVEDEN ZAVITOVYM PRECHODEM UMISTENYM TAK, ABY BYL KONTROLOVATELNY A PRISTUPNY.

STAVAJICI | NOVA OTOPNA TELESA LITINOVA CLANKOVA S PRIPOJENIM ZE ZDI. NAPOJENI NA OTOPNY SYSTEM PRES ROHOVE RADIATOROVE SROUBENI NA

VRATNE POTRUBI A DVOUREGULACNI ROHOVY KOHOUT NA PRIVODU. VYVOD POTRUBI BUDE KRYTY PLASTOVIMI KRYTKAMI BILE BARVY.

BARVU TELES NUTNO UPRESNIT PRED OBJEDNANIM S OHLEDEM NA INTERIER. V PRIPADE POSKOZENI NATERU NA STAVAJICICH TELESECH BUDE PO DOHODE S

INVESTOREM PROVEDEN NASTRIK | STAVAJICICH TELES, KTERE BUDOU POUZITY ZPET.

POTRUBI VE ZDI BUDE 1ZOLOVANO IZOLACI MIRELON PRO TL. 13mm.

PRED REALIZACI NUTNO NA STAVBE PROVEST VZAJEMNOU KOGORDINACI VSECH PROFESI, ZNACKY VE VYKRESECH JSOU PQUZE SCHEMATICKE A ORIENTACNL.
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