REKONSTRUKCE WC ZS - HODSLAVICE
ROZVODY KANALIZACE - WC CHLAPCI
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POZNAMKA ZTI:
UMISTENI STOUPACICH A ODPADNICH POTRUBI JE POUZE ORIENTACNI.

VIDITELNE VODOVODNI POTRUBI BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVANO IZOLACI MIRELON—POLAR tl. 9mm-STUDENA VODA A t.25mm-TEPLA VODA A
CIRKULACE

STOUPACI VODOVODNI POTRUBI VE ZDI BUDE 1ZOLOVANO IZOLACI MIRELON-PRO tl. 6mm—STUDENA VODA A tI.13mm-TEPLA VODA A CIRKULACE
PRIPOJOVACI POTRUBI BUDE VE ZDI IZOLOVANO IZOLACI MIRELON—PRO tl.6mm

NOVE POTRUBI JE NAVRZENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTAZ, VEDENI A PROVEDENI BUDE ODPOVIDAT MONTAZNIMU PREDPISU VYROBCE.
ULOZENI VIDITELNEHO POTRUBI V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNE DO POZINKOVANYCH 7ZLABU S VYUZITIM ZAVESU, VE ZDI BUDE POTRUBI ULOZENO DO
VOLNYCH DRAZEK VE ZDIVU, KTERE BUDOU ZAZDENY.

KOMPENZACE DELKOVE ROZTAZNOSTI JE RESENA TRASOU POTRUBI.

ODPADNI (SVISLE) POTRUBI A PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE JE NAVRZENO Z POTRUBI HT. PRECHOD STAVAJCIHO POTRUBI A
NOVEHO BUDE PROVEDENO PRECHODOVYMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBI.
STAVAJICI CISTICI KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVYMI PRIPADNE BUDOU V 1.PP OSAZENY NOVE CISTICI KUSY.

SOUCASNE S VYMENOU POTRUBI BUDOU PROVEDENY NOVE OBKLADY A DLAZBY — DLE SOUPISU. STAVAJICI OBKLADY A PODLAHY BUDOU
DEMONTOVANY, BUDE PROVEDENO VYROVNANI PODKLADNICH VRSTEV, ZAZDENI A DOBETONOVANI NEVYUZIVANYCH PROSTUPU. PRED PROVEDENIM
OBKLADU A DLAZEB BUDE PROVEDENA STERKOVA IZOLACE DO VYSKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVADENY DO LIST.

VYSKU A PROSTORQVE UMISTENI VYVODU VODY, KANALIZACE, PRIZPUSOBIT VYBERU NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU.

PRED REALIZACI NUTNO NA STAVBE PROVEST VZAJEMNOU KOORDINACI VSECH PROFES, ZNACKY VE VYKRESECH JSOU POUZE SCHEMATICKE A
ORIENTACNL.

2. NP — WC CHLAPCI

DN 100

iel

2X
_.:\@R_.: 100
DN 100

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

0ZN. |PoOPIS POZNAMKA
W | DITURVITOVE ZAVESNE BILE 53x36x35cm (STANDARD JKA-LYRA PLUS), PREDSTENOVY | V¥SKA 400mm, WC STETKA NA ZED,
SYSTEM VC. TLASITKA (STANDARD GEBERIT KOMBIFIX ECO), SEDATKO TVRZENE ZASOBNIK WC PAPIRU
Ul |UMYVADLO DITURVITOVE BILE 55x45x18.5cm (STANDARD JKA-LYRA PLUS), SIFON CHROM, <<w§mom>Nmz_ 800, N>wowz>_x _
BATERIE UM. NASTENNA PAKOVA (STANDARD RAF—POLAR) TEKUTEHO MYDLA NA ZED, ZASOBNIK
PAPIROVYCH RUCNIKU
Ul |VMYVATKO DITURVITOVE BILE 50x23x15.5cm (STANDART JKA-OLYMP), SIFON CHROM <<w§mom>Nmz_ 800, N>wowz‘_x _
BATERIE STOJANKOVA PAKOVA (STANDARD RAF—POLAR) TEKUTEHO MYDLA NA ZED, ZASOBNIK
PAPIROVYCH RUCNIKU
51 [PISOAR S AUTOMATICKYM RADAROVYM SPLACHOVACEM S INTEGROVANYM ZDROJEM -
(STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON
by |PISOAR S AUTOMATICKYM RADAROVYM SPLACHOVACEM S INTEGROVANTM ZDROJEM A 500
(STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON
PV |PODLAHOVA VPUST HL 310N NEREZOVA MRIZKA
O |ZASOBNIKOVY ZAVESNY SVISLY EL. OHRIVAC TEPLE VODY 100, EXPANSNI NADOBA 81 SPODNI HRANA min. L.8m

CIRKULACNI CERPADLO




