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1. Uvobp

Na zakladé objednavky obce Hodslavice vypracovala firma ALTEC International
s.r.o. projekt hydrogeologického prazkumu (hydrogeologickou ¢ast) v katastru obce
Hodslavice. Tento material bude slouzit jako podklad pro zadost o dotace ze SFZP.

Cilem prizkumu bude vybudovani posilovych zdroji pitné vody o vydatnosti
do 1 Ls™ pro zésobovani vodovodu, resp. obyvatel obce. Obec Hodslavice m4 vybudovany
obecni vodovod (v majetku a spravé obce), ktery zasobuje jak Hodslavice, tak i mistni
¢ast obce Stranik. Zdrojem podzemni vody jsou vrtané studny PV 1 a PV 2, které vsak
jsou svoji vydatnosti nedostateéné a obec musi kazdoro¢né (predevsim v letnim obdobi)
resit zasobovani vodou regulaci odbéru. V pripadé nedostatku vody obec vyuziva i vrt
HV 4. Dle sdéleni zastupcti obce jsou vSak vrty PV 2 a HV 4 v havarijnim stavu
a Cerpani probiha pfi maximdlnim sniZeni hladiny vody coz ma za nasledek vypinani
cerpadel, v pripadé dlouhotrvajiciho sucha i ,piskovani vrti“ (pravdépodobné jsou
narazoveé piekracovany vtokové rychlosti podzemni vody do vrtu).

Vydatnost vodnich zdroji PV 1 a PV 2 je v soucasnosti max. 270 m3/den,
v pfipadé vyuzivani vrtu HV 4 max. 290 m3/den. Vzhledem k poétu zasobovanych
obyvatel (cca 2 100 osob v obci Hodslavice a Stranik) je tento objem vody (pfedevsim
v letnim obdobi) nedostate¢ny, navic v pripadé vrtd PV 2 a HV 4 hrozi jejich havérie.
Optimalni potfeba vody ve vegetaénim obdobi pro obce Hodslavice i Stranik je dle
zastupci obce cca 330 - 350 m3/den. Vzhledem k piedpokladanému nartstu poétu
obyvatel, Ize za dostateéné povazovat posileni vodovodu o 80 -100 m3/den, coz odpovida
vydatnosti cca 1,1 Ls'. NavySeni mnozstvi vody by umoZnilo v nové p¥ipravovaném
Uzemnim planu rozsirit moZnost zastavby a napojeni novych uzivateld na vodovod.
Soucasné by umoznilo alesponn dofasné odstaveni stavajicich vodnich zdrojd, jejich
prohlidku, vy¢isténi a pripadnou rekonstrukei.

Podle Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje je v obci
Hodslavice v pfipadé nartustu potreb vody uvazovano s napojenim na systém Bordovice —
Vetovice - Motkov. Na tuto akei byl v r. 1989 zpracovan PU a nasledné projekt stavby;
v r. 1990 bylo vydano tzemni rozhodnuti. V této dobé byl provozovatelem vodovodu
SmVaK Novy Ji¢in. Cela akce byla élenéna na 3 stavby o celkové délce 4 791 m, véetné
armaturnich Sachet a podchodt. Vybudovani této stavby je vSak v soucasné dobé pro

obec ekonomicky neproveditelné a z majetkopravniho hlediska nerealné.
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Vramci navrhovaného hydrogeologického priizkumu (na misté predbézné
vyty¢eném geofyzikalnim méfenim aparaturou WADI) budou vybudovany dva vrty
oznaCené HVH 1 a HVH 2. Vyuzitelna vydatnost novych vrtt bude ovéiena dlouhodobou
hydrodynamickou zkouskou v délce trvani 28 + 10 dni na kazdém vrtu. Kvalita
podzemni vody bude ovéfena laboratornimi analyzami odebrangch vzorka dle Vyhlasky
¢. 252/2004 Sb. v platném znéni.

Uréeni vhodného mista pro vybudovani vrté predchazelo predbézné geofyzikalni
proméreni vytypované lokality metodou VDV - WADI. Piesné vytyéeni mista zavrtu
bude provedeno na zakladé podrobného geofyzikdlniho doprizkumu pred zahijenim
vrtnych praci.

Vrt HVH 1 bude situovan na pozemku p.¢. 1651/12, ve vlastnictvi pana Lubose
Turka, bytem Hodslavice 89. Vrt HVH 2 bude situovan na pozemku p.¢. 1633/1
ve vlastnictvi pani Anny Sokolové, bytem Hodslavice 439. Oba vrty jsou situovAny
v blizkosti stavajiciho vodojemu (viz priloha &. 2).

Vrtné prace bude provadét organizace vlastnici opravnéni Ceského banského
uradu k provadéni vrtnych praci hlubsich nez 30 m.

Sled, Tizeni a vyhodnoceni terénnich praci bude provadét drzitel osvédéeni
odborné zplsobilosti k projektovdni, provddéni a vyhodnocovani geologickych praci
v oboru hydrogeologie.

V pripadé splnéni cilG prizkumu, tzn. zabezpedeni dostateéného mnozstvi vody
pro zasobovani obyvatelstva pitnou a uzZitkovou vodou bude provedeno, v rdmei
vodopravniho Fizeni dle zakona ¢ 254/2001 Sb. (v platném znéni), prevedeni
hydrogeologickych prizkumnygch vrtdt HVH 1 a HVH 2 na vodni dila a bude pozadano
o povoleni nakladani s vodami.

V pripadé, Ze nebude hydrogeologickym prizkumnym vrtem dosazeno
pozadovanych cilti, bude vrt zakonzervovdn a nadale vyuzivan jako monitorovaci
ke sledovani hladiny podzemni vody, pfipadné hydrochemick§ch parametri.

Pokud nebude vrtnym prizkumem zastizena zvoden, bude vrt odborné

zlikvidovan dle platnych predpisi.
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2. PROZKOUMANOST ZAJMOVEHO UZEMi

Pred navstévou lokality geologem byly zhodnoceny geologické mapy oblasti
zajmového tzemi a prostudoviny dostupné informace o stavajicim zasobovani obyvatel
obce vodou. Stéavajici jimaci vrty PV 1 a PV 2 byly vybudovany v katastru obce Stranik
(mistni ¢ast Hodslavic - cca 2,5 km zipadné od centra obce) v ramci hydrogeologického
pruzkumu firmou Vodni zdroje n.p. Praha, zavod 03 HoleSov, ve dvou etapéch.

Vrt PV 1 byl vybudovan v roce 1986. Vrtem PV 1 byly od 8 m zastizeny flySové
sedimenty zastoupené jilovei a piskovei, od hloubky cca 47 m prostoupené intruzemi
tésinitové formace (tésinit, pikrit). Vrt byl ukonéen v hloubce 100 m pod terénem a byl
vystrojen kombinaci plné a perforované ocelové zarubnice prim. 273/219 mm.
Vyuzitelna vydatnost vrtu byla 2,0 L.s'1.

Vrt PV 2 byl vybudovéan v rdmeci druhé etapy hydrogeologického priizkumu v roce
1990 spole¢né s vrtem PV 4 (v soudasnosti oznadovan jako HV 4). Oba vrty byly
vystrojeny do koneéné hloubky 100 m kombinaci plné a perforované ocelové zarubnice
prim. 219/168 mm. Vyuzitelna vydatnost vrtu PV 2 byla 3,0 L.s°'; vrtu PV 4 byla 2,0 Ls-1.
V obou vrtech byl zastiZzen obdobny petrograficky profil jako ve vrtu PV 1.

3. PRIRODNi POMERY V ZAJMOVE OBLASTI

Obec Hodslavice lezi v okrese Novy Jiéin, v Moravskoslezském kraji, v jeho
jihovychodni éasti, cca 7 km jizné od Nového Ji¢ina. Obec Hodslavice soucasné leZi
cca 7,5 km severovychodné od Valasského Meziri¢i. Zajmova lokalita urdena
pro prizkum se nachézi v extravildnu obce, v§chodné od centra obce, v éasti zvané
Podh4ji. Parcela ¢. 1651/12 je v katastru nemovitosti vedena dle druhu pozemku jako
orna puda; parcela ¢. 1633/1 jako trvaly travni porost.

Zajmové uzemi je zobrazeno v piiloze & 1. Katastralni situace predmétného

pozemku je zobrazena v priloze ¢. 2. Vrty jsou umistény v blizkosti stavajiciho vodojemu.

3.1 Geomorfologické poméry

Podle geomorfologického élenéni CSR (Balatka B. a kol.,1973) patii zajmové
tzemi do subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty, podsoustavy Zapadobeskydské podhtiFi,
celku Podbeskydské pahorkatina a podcelku Frenstatskid brizda a okrsku Verovicka
brazda IXD-1E-c.
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Vetovickd brazda je mezihorska snizenina v jz. é4sti Frenstatské brazdy. Je
tvorena flySovymi jilovei, jily a piskovci slezského a zdanicko-podslezského piikrovu.
Velmi casté jsou vyvreliny téSinitG. Skalni podloZi je prekryto kvartérni sedimenty.
Z geomorfologického hlediska se jedna o erozné denudacéni sniZzeninu v malo odolnych
horninach. Dno ma pahorkatinny reliéf s ¢etnymi suky z odolnéjsich hornin, které éasto
vytvareji udolni rozvodi. Pod tpatim Moravskoslezskych Beskyd jsou mocné svahové
pokryvy.

Nadmorska vyska terénu se pohybuje kolem 400 m n. m.

3.2 Klimatické poméry

Klimaticky zajmové tzemi patii k oblasti MT9 (Quitt E., 1971), tj. k oblasti kde
je dlouhé léto, teplé, suché az mirné suché, prechodné obdobi je kratké s mirnym az
mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem. Zima je kratka, mirn4, such4, s kratk§m
trvanim snéhové pokryvky.

Primérna roéni teplota vzduchu se pohybuje v zadjmové oblasti kolem 7,5 °C.

Primeérné roc¢ni thrny srazek (podle dlouhodobého norméalu 1931 az 1960) pro
pozorovaci stanici CHMU v Hodslavicich byly 836 mm (J.Jetel et al., 1988).

Primérny roéni vypar ¢ini (podle normélu 1941 az 1960) priblizné 475 mm,

tj. cca 93% roc¢niho Ghrnu srazek.

3.3 Geologickeé a hydrogeologické poméry

7 geologického hlediska je zijmové Gzemi budovano spodnokiidovym téSinsko
- hradistskym souvrstvim slezké jednotky wvnéjsiho flySového péasma
v godulském vyvoji (Roth Z. et al., 1962). Toto souvrstvi je tvoreno stFidanim piskove
a jiloveq, vétsinou s prevahou jiloved nad piskovei.

Jilovee se vyskytuji v mocnostech nékolik cm az decimetrii, vyjimedné pres 7 m.
Jsou vétsinou tmavosedé nebo ¢ernosedé, bridliénaté, lupenité rozpadavé.

Piskovce jsou vétSinou jemnozrnné, vapnité (i kremito-vapnité), ¢asto lupenité
odluéné. Vyskytuji se vlavkach 0,5 az 25 cm, nejvySe nékolik decimetri mocnych
(svrchno-tésinsky typ piskovce). V souvrstvi se nepravidelné objevuji i nékolik cm mocné
polohy piskovce masivniho, stfedné az hrubé zrnitého, misty drobné slepencového
(vzacné i tlomky Stramberského vapence). Silné lavice tohoto piskovce (hradistsky typ)

v s

jsou castéjsi ve vyssi casti souvrstvi (hradistské vrstvy).
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V tésinsko —hradistském souvrstvi se nachazi vétsina téles vyvielin téSinitové
formace (tésinity, pikrity). Velka lozni (zdasti efuzivni) télesa se vyskytuji hlavné
v hradistskych vrstvach s nejvétsimi piskovcovymi polohami. TéSinity jsou stredné
zrnité az hrubozrnné, tmavosedé, zelenosedé az Sedocerné. Pikrity jsou olivinem bohaté
vyvreliny Ssedoderné az ¢ernosedé barvy, zpravidla jemnozrnné.

Pokryv skalniho podlozi tvofi v nékolikametrové mocnosti kvartérni zvétralinovy
plast. Na svazich jsou ulozeny deluvialni piséitohlinité sedimenty s proménlivou primési
Ulomkt hornin. Tyto ulozeniny prechazeji do silné navétralych hornin skalniho
podkladu.

Podle hydrogeologické rajonizace podzemnich vod je zajmové Gzemi soucasti
rajonu 3213 - FlyS vmezipovodi Odry. Tuto oblast lze charakterizovat
hydrogeologickymi strukturami s prilinovou a puklinovou propustnosti, v oblasti
zajmového Uzemi s prevdzné napjatou hladinou podzemni vody. Pritom je podil
prilinové propustnosti na celkovém obéhu podzemnich vod ve flySovych horninich
podfadny. Vyznamnéjsi hydrogeologické struktury zde mohou vytvaiet tektonicky
predisponované linie zlomovych systému, pAsma piskovcovych vrstev a zéna intenzivné
rozpukanych hornin v dosahu povrchového zvétravani. Tato pripovrchova zéna zvysené
propustnosti dosahuje v zdjmovém Gzemi priblizné hloubek 40 m (Jetel J., 1982). Podle
hydrogeologické mapy CSR 1:50 000, list 25-21 Novy Ji¢in, ma uklonény a zvrasnény
komplex stfidajicich se vrstvovych, ryze puklinovych kolektori a izolatora tésinsko-
hradistského souvrstvi koeficient transmisivity T v rozmezi 1,1 . 105 az 3,5.104 m2.s..
Puklinovy kolektor pfipovrchové zény rozpojenych a rozpukanych tésinitd ma stanoven

koeficient transmisivity T v rozmezi 1. 105az 1.104 m2.s'L.

Z kvartérnich sedimentG maji kolektorské vlastnosti prilinové propustné suté
a proluvidlni sedimenty, které vsak plni vzhledem ke své morfologické pozici prevazné
funkei drenazni.

Generelni smér proudéni podzemni vody je k SV, k erozni bazi zajmového tizemi,
kterou tvori tok potoka Zrzavka. Hladinu podzemni vody (mélka zvoden) je mozné
otekavat v hloubce do 10 m, dalsi vyznamnéjsi pritoky pak v hloubkach od cca 25 m
pod terénem.

Mapa odtoku podzemni vody CSSR (HMU, 1980) #adi zajmové uzemi do oblasti

s vicekolektorovym zvodnénym systémem, tvorenym nepravidelnym stiidanim vétsiho

Hodslavice — posilové zdroje vody pro obec, hydrogeologicky prizkum (hydrogeologicky projekt) 7
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mnozstvi vrstvovych kolektora a izolatort. Dlouhodoby specificky odtok 1-2 Ls'l.km? je

oznacen jako nizky.

3.4 Hydrologické poméry

Hydrologicky patii celé zajmové izemi patti k povodi 2 — 01 — 01 Odra po Opavu.
Pfedmétné parcely, na kterych bude proveden hydrogeologicky prizkum, lezi podle
vodohospodarské mapy 1:50 000 list 25 — 21 Novy Jiéin v diléim povodi 2-01-01-070
Zrzavka nad Kfizanovym potokem. Plocha diléiho povodi je 4,75 km?2, lesnatost 60 %).

3.5 Chranéna uzemi

Podle informaci zvefejnénych na  Portdlu  vefejné spravy CR
(http://geoportal.gov.cz), neni zajmova lokalita soucdsti zaddnych ochrannych pésem,
zvlasté chranénych tGzemi a ostatnich tGzemi chranénych zvlastnimi piedpisy

o ochrané prirody a krajiny, ani chranénych loZiskovych tizemi.

4. POVOLENI A EVIDENCE

P1i provadéni projektovanych praci a po jejich ukonéeni je nezbytné:

1. Ziskat povoleni od majitele pozemku ke vstupu na predmétny pozemek
a vyjadreni spravcli podzemnich siti o jejich existenci, pokud se tyto na pozemku,
kde budou probihat vrtné price nachézeji, respektovat jejich ochranna pasma. Pokud
si je majitel pozemku jist, Ze v misté praci Zadné sité neprochazeji, vyda zhotoviteli
pisemné prohlaseni o neexistenci podzemnich siti — pred zah4jenim terénnich praci.

Provede zadavatel

2. Provést evidenci geologickych praci u Ceské geologické sluzby (dle zakona &.62/1988
Sb. v platném znéni) — 30 dni pred zahajenim praci.

Provede zhotovitel

3. Provést ohlaSeni cinnosti provadéné hornickym zpusobem (dle vyhl.
¢. 104/1988 Sb. v platném znéni) obvodnimu Banskému tGradu — nejméné 8 dni
predem.

Provede zhotovitel vrtn¥ch praci

4. Ziskat vyjadieni Krajského Gradu k provadénym pracim (dle zdkona ¢é. 62/1988 Sb.
v platném znéni) — zaslat provadéci projekt nejméné 30 dni pred zah4jenim praci.

Provede zhotovitel

Hodslavice — posilové zdroje vody pro obec, hydrogeologicky prizkum (hydrogeologicky projekt) 8
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5. Provést oznameni o Gcelu, rozsahu a délce praci obeci (dle zédkona ¢é. 62/1988 Sb.
v platném znéni) — 15 dni pred zah4jenim praci.

Provede zhotovitel

6. Pozadat prislusny vodopravni arad o povoleni k nakladani s vodami p#i provadéni
priuzkumu vydatnosti zdroji podzemnich vod pokud maji trvat 14 dni a vice (dle
zakona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni) .

Provede zhotovitel

7. Po ukonceni hydrogeologického prizkumu ziskat izemni rozhodnuti (dle zakona
¢. 183/2006 Sb. vplatném znéni — ,Stavebni zakon“) od mistné prisludného
stavebniho Gradu a povoleni (dle zakona ¢&. 254/2001 Sb. v platném znéni) od
vodopravniho Gradu a rovnéz povoleni nakladéni s vodami a provést kolaudaci
vodniho dila.

Provede zadavatel

5. R0OzsAH PRACI

Utelem hydrogeologického prizkumu bude ovéfit hydraulické parametry zvodné
v zdjmovém Uzemi, resp. vyuzitelnou vydatnost novych prazkumnych vrth.

Po zhodnoceni stavajiciho stavu je zrejmé, Ze je nutno zamérit se na zvodnélé
rozpukané zony skalniho podlozi, coz diva realny predpoklad k ziskani potfebného
mnozstvi vody. Pro ovéreni tohoto predpokladu bude na lokalité realizovano geofyzikalni
méfeni aparaturou WADI $védské firmy ABEM, kteri pracuje na principu velmi
dlouhych vin (VDV).

Metoda VDV je zalozena na zvlaStnostech S$ifeni radiovych vln, které je
v blizkosti povrchu ovlivnéno geologickou stavbou svrchnich ¢asti zemské kury.
Mérenim nékterych parametra elektromagnetickych poli vysilaét mtzeme tedy zpétné
urcit elektrické vlastnosti hornin v misté prijimade a prispét tak k reSeni geologické
stavby zemské ktry daného tzemi. Podstata metody VDV v terénu spoc¢iva v méfeni
parametri sekundarniho pole, které se indukuje ve vodidich primarnim
elektromagnetickym polem vysilacich stanic. Zvodnény kolektor, puklina éi porucha se

projevuji pravé jako elektricky vodiva zéna.
5.1 Vysledky méreni

Na lokalité bylo provedeno screeningové méfeni na profilech 1000, 980, 960,

2000, 1930, 1850, 1750, 1390 a 1380.
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Provedenym méfenim se podatilo zastihnout plo$né i hloubkové vodivé anomalie,
které 1ze interpretovat jako zvodnélé puklinové struktury.

Vodivé anomalie zastizené na vsech profilech jsou projevem vyznamnych
zvodnélych poruchovych zén, jejichZz hloubkovy rozsah je od cca 30 m aZ potencionalné do
90 m pod terénem. Na téchto strukturdch navrhujeme vybudovat prizkumné
hydrogeologické vrty do hloubky cca 100 m, nazvané HVH 1 a HVH 2. Piesné situovani
vrti bude provedeno v ramci podrobného prizkumu Fidicim geologem pred nijezdem

vrtné soupravy.
5.2 Vrtné prace

Udelem hydrogeologického prizkumu je ovéfit miru zvodnéni tektonicky
porusenych flySovych hornin (jilovcu a piskoveu, prip. tés§init). Z tohoto divodu budou
vrty hloubeny tak, aby prosly pfedpokladanou dislokaci v celém jejim rozsahu, tedy do
hloubky cca 100 m. Vzhledem k oéekavanému silnému tektonickému postiZzeni hornin
a nebezpedi zavalovani vrtu v hloubkdch do 50 m, doporudéujeme vrtani s pribéznym

pazenim do cca 50 m.
V ramci hydrogeologického prizkumu budou provedeny tyto éinnosti:

» vrtné prace

» individualni ovéfovaci ¢erpaci zkouska v délce trvani 21 dni + 5 dni stoupaci
zkouska na kazdém vrtu

» skupinova ¢erpaci zkouska v délce trvani 7 dni + 5 dni stoupaci zkouska

» hydrochemické prace

» vyhodnoceni provedenych praci zavérec¢nou zpravou

Nové prazkumné vrty budou oznadeny HVH 1 (100 m) a HVH 2 (100 m).
Situovani vrtt je vyznaceno v priloze ¢. 2.

Na zakladé vysledki pfedchazejicich prazkum v okoli zdjmové lokality je mozné

v pribéhu vrtnych praci o¢ekavat nésledujici petrograficky profil:

0,0-4,0m hlina a zahlinéné svahové sedimenty, jily
4,0-10,0 m jil prechazejici do silné rozvétralého jilovece
10,0 — 40,0 m flySové stiidani jiloveu a piskovet, prevaha jilovei
40,0 — 100,0 m flysové st¥idani jiloved a piskovel, s polohami

tésinitu a pikrit
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Hladina podzemni vody (mélka zvoden) je oéekavana v hloubce do 10 m, dalsi
vyznamnéjsi pritoky pak v hloubkéch od cca 20 m pod terénem.

Jimaci vrty budou odvrtany rota¢éné piiklepovou soupravou min. primérem
254/203 mm (se vzduchovym vyplachem) a moZnosti pribé&Zzného propaZovani vrtu
do cca 50 m. Vystrojeny budou kombinaci plné a perforované PVC zarubnice o priméru

160/140 mm. Podrobnéjsi Gdaje jsou uvedeny v tabulce ¢&. 2.

Tabulka & 1. - Udaje o konstrukei jimacich vri:

Hloubkovy tasek Vystrojeni Hloubkovy usek Utésnéni, obsyp
(m) (m)
+ 05 - 15,0 PVC zarubnice plna 0,0 — 20 zédhoz vytéZenym materidlem
2 160/140 mm
15,0 — 95,0 PVC kombinace plné a 2,0 - 10,0 jilovani
perforované zarubnice 10,0 - 12,0 piskovy polstaf

(cca 70 % perforace)
@ 160/140 mm

(stérbinovéa perforace 2 mm)

95,0 — 100,0 PVC zarubnice plni 12,0 - 100,0 obsyp 4/8 mm
Z 160/140 mm

V pribéhu vrtdni budou odebirany dokumenta¢ni vzorky zemin a hornin
pFi kazdé litologické zméné. O definitivnim rozmisténi vystroje rozhodne na misté geolog
podle skutec¢né zastizené litologie.

Vystroj vrtd bude ukonéena tzv. kalnikem. Po odvrtéani budou vrty odpiskovany
do ¢isté vody.

Zhlavi vrtu nad terénem bude z divodu ochrany pred poskozenim vrti osazeno

ocelovou chrani¢kou s uzamykatelnym vikem nebo jinak zabezpeceno.
5.3 Hydrodynamicka zkouska

Aby bylo mozné objektivné vyhodnotit jimaci schopnosti novych vrtd, bude
vramci hydrogeologického prizkumu na kaZdém vrtu provedena individualni
éerpaci zkouska (CZ) v délce trvani 21 dni + 5dni stoupaci zkouska (SZ).
Po ukonéeni individudlnich é&erpacich a stoupacich zkouSek bude na obou vrtech
provedena skupinova éerpaci a stoupaci zkou$ka v délce trvani 7 + 5 dni.

Saci kos ¢erpadla bude umistén v hloubce 97 m od terénu do kalniku. Veskera
voda vyéerpanad zvrtdt HVH 1 a HVH 2 bude vypousténa volné na terén

ve vzdéalenosti cca 100 - 150 m.
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Pied zahajenim cerpani bude probihat reZimni méfeni hladiny podzemni vody v
éerpaném vrtu a také v druhém vrtu, ktery bude pozorovaci. Toto uréi ¥idici geolog pred
zahéjenim CZ.

Bude ¢erpéno s konstantni vydatnosti (CZ v podminkéch neustéleného proudéni)
na 3 vydatnosti. Presna vydatnost (Qkonst) pro éerpaci zkousky bude uréena na zakladé
vysledkt vrtnych praci a orienta¢niho zaéerpani po ukonéeni vrtnych praci. Predpoklad
je do cca 1 1.s'! na kazdém vrtu. Vydatnost pro skupinovou éerpaci zkousku bude uréena
na zakladé vyhodnoceni individualnich cerpacich zkousek. Interval poklesu hladiny
podzemni vody bude zaznamenéavan podle specidlniho formuléie.

Uroven hladiny a cderpané mnozstvi bude méfeno automatickou sondou
s datalogerem v intervalu 1 minuta a kontrolné rangovou pistalou. Vydatnost bude
méiena odeétem na vodoméru a kontrolné pomoci odmérné nadoby. Predpokladana
vydatnost je do 1 l.s’l. Po ukonéeni kazdé ¢erpaci zkousky bude nésledovat 5-ti denni
stoupaci zkouska, pFfi které se bude mérit nastup hladiny ve vrtu dle formulare
pro stoupaci zkousku.

RezZimni méreni:

V prabéhu ¢erpaci i stoupaci zkousky se bude v intervalu 4 hodiny rezimné méfit:
» Hladina podzemni vody v pozorovacich objektech (bude sledovan vidy druhy vrt

z dvojice nové navrhovanych vrtu). Dalsi piipadné pozorovaci objekty budou
stanoveny pred zah4jenim éerpani odpovédnym resitelem.
> Cerpané vydatnost (pomoci odmérné nadoby a vodoméru)
Teplota ¢erpané vody
» Srazky
Na zékladé méfeni v pribéhu hydrodynamickych zkou$ek bude stanovena
miniméalni hladina podzemni vody a vyhodnocen vliv uvazZovaného odbéru na okolni
ekosystémy.
5.4 Hydrochemické prace

V prubéhu céerpaci zkousky a pired jejim ukoncéenim, budou z kazdého nového

prizkumného vrtu HVH 1 i HVH 2 odebrany vzorky podzemni vody na laboratorni

analyzy dle vyhlagky ¢. 252/2004 Sb. (v platném znéni), kterou se stanovi pozadavky

na pitnou vodu a rozsah a ¢etnost jeji kontroly.
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2 x tzv. ,kraceny“ rozsah z kaZdého vrtu p#i I. depresi individualni cerpaci
zkousky (ZCHR)
1 x tzv. ,,Uplny“ rozsah z kazdého vrtu pti II. depresi individualni éerpaci zkousky
2 x tzv. ,kraceny“ rozsah z kazdého vrtu pred ukoncéenim skupinové Eerpaci
zkousky (ZCHR)
Celkem budou provedeny 4 ks kraceného chemického rozboru a 2 ks tplného
chemického a bakteriologického rozboru.
Zakladni chemicky rozbor uréuje iontovou charakteristiku vody a jeji proménu
v Case pri Cerpani vody. Bakteriologicky rozbor urcuje zakladni detekci pripadné
organické kontaminace (fekalni znecisténi ap.) pfirodniho prostiedi. Vyhlaska
¢. 252/2004 Sb. (v platném znéni), kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou
a teplu vodu a detnost a rozsah kontroly pitné vody je soubor 62 dil¢ich rozboru
uréenych pro rozhodnuti (vodopravni #izeni, hygiena) jestli 1ze vodu uzit jako pitnou.
Odebira se na konci éerpaci zkousky, kdy dojde k nejvétsimu ustaleni hydrochemickych
parametru. Je to nezbytny podklad zavért hydrogeologického pruzkumu.
Analyzy budou provedeny v akreditované laboratoii (ve vybérovém iizeni

na dodavatelskou firmu musi byt akreditace laboratoie prokazana).

6. SLED, RiZENi A VYHODNOCENI PRACI

O pribéhu provadénych praci bude vedena provozni dokumentace (denni hlaseni
vrtnych praci, stavebni denik, zaznamy o éerpaci a stoupaci zkousce). O provedenych
technickych pracich bude vyhotovena technickd zprava. Sled, fizeni a vyhodnoceni
terénnich praci bude provadét drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti k projektovani,
provadéni a vyhodnocovani geologickych praci v oboru hydrogeologie.

Realizovany komplex praci bude zhodnocen v zavéreéné zprave.

7. ZAVER

Piredkladany projekt hydrogeologického prizkumu (hydrogeologicka c¢ast) byl
vypracovan na zakladé pozadavku obce Hodslavice.

Vrtné prace bude provAadét organizace vlastnici opréavnéni Ceského banského
uiadu k provadéni vrtnych praci hlubsich nez 30 m.

Cilem hydrogeologického priuzkumu bude vybudovani jimacich vrtd HVH 1

a HVH 2, které maji v pripadé ovéreni vydatnosti minimalné 0,5 l.s'!/ vrt slouzit jako
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posilové zdroje pro obec Hodslavice. Vrty budou situovény v misté uréeném predbéznym
geofyzikélnim prizkumem. Vrty ovéfi miru zvodnéni puklinovich kolektorti v misté
predpokladaného pribéhu regionalni tektonické dislokace. V p¥ipadé prokazani
okamzité vyuzitelné vydatnosti miniméalné 0,5 Ls! zkazdého vrtu, budou tyto vrty
pfevedeny na vodni dila a po splnéni zdkonnych povinnosti pFipojeny na planovany
vodovodni fad. V pripadé, Ze cil nebude splnén, budou vrty ponechany jako monitorovaci
pro sledovani tdrovné hladiny nebo hydrochemickych parametrti podzemni vody
v puklinovém kolektoru flySovych hornin. Pokud nebude vrtnym prizkumem zastiZena
zvoden budou vrty odborné zlikvidovany dle platnych predpisi

Vyuzitelna vydatnost vrti bude ovéfena hydrodynamickymi zkouskami v celkové
délce trvani 28 + 10 dni (na kazdém vrtu), kvalita podzemni vody hydrochemickymi
analyzami.

Piipadné odchylky od projektu zptisobené piirodnimi podminkami budou fe$eny

v prubéhu praci.

ol s /_j".-- v c_z"
P — T

Holesov, duben 2012 Vypracovali: RNDr. Zuzana Cahlikova
RNDr. Ales Cahlik

W

Hodslaviece — posilové zdroje vody pro obec, hydrogeologicky priizkum (hydrogeologicky projekt) 14



ALTEC INTERNATIONAL S.R.0.

8. LITERATURA

Balatka B. a kol.

Hrouzkova J.

Hrouzkova J.

Jetel J. a kol.

Jetel. J. et al..

Kram P. a kol.

Misar Z. a kol.

Roth Z. et al.

Roth Z. et al.

Quitt E.

1973

1987

1990

1982

1988

1987

1983

1962

1989

Regionalni ¢lenéni reliéfu CSR, Shor. &s. spoleé.zemép., 78,2.

Hodslavice —Stranik. Hydrogeologicky prizkum. Zavéreéna
zprava. Vodni zdroje n.p. Praha,

Stranik. Hydrogeologicky prazkum. Zavéreéna zprava.
Vodni zdroje s.p. Praha

Urc¢ovani hydraulickych parametr hornin
hydrodynamickymi zkouskami ve vrtech,
Usttedni ustav geologicky Praha

Vysvétlivky k zakladni hydrogeologické mapé
QSSR 1: 200 000, list 25 Gottwaldov
Ustiedni ustav geologicky Praha

Hydrogeologicka mapa CSR 1 :50 000 list 25 -21 Novy Ji¢in
Ustredni ustav geologicky Praha

Geologie CSSR I. Cesky masiv.
SPN Praha

Vysvétlivky k prehledné geologické mapé CSSR 1 :200 000
M-34-XIX Ostrava. Ustfedni tistav geologicky Praha

Geologicka mapa CSR 1 :50 000 list 25 -21 Novy Jiéin
Usttedni ustav geologicky Praha

Klimatické oblasti CSSR. Studia geographica 16

Hodslavice — posilové zdroje vody pro obec, hydrogeologicky prizkum (hydrogeologicky projekt) 15



Pfiloha €. 1

Hodslavice - posilové zdroje vody pro obec
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Priloha €. 2.1

Hodslavice - posilové zdroje vody pro obec
KATASTRALNI MAPA - SITUACE VRTU HVH 1
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Hodslavice - posilové zdroje vody pro obec
KATASTRALNI MAPA - SITUACE VRTU HVH 2
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Priloha ¢. 3

Hodslavice - posilové zdroje vody pro obec

IDEOVY PROFIL VRTUHVH 1 A HVH 2
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Priloha ¢. 5

Umisténi vrtu HVH 2

Umisténi vrtu HVH 1



